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PED 4 bar A 4 mm PESO/WEIGHT +/- Kg 27,0
PED 9 bar A 6 mm PESO/WEIGHT +/- Kg 29,5
PED 15 bar A 10 mm PESO/WEIGHT +/- Kg 37,0

Volantino di serie: volantino inox (vlt27rz201l) - Standard handwheel: stainless steel handwheel (vlt27rz201l)
Guarnizione di serie: gomma naturale (para) - Standard gasket: natural rubber
Finitura superficiale di serie: coperchio lucido/telaio satinato - Standard surface finish: polished cover/satin frame

Boca oval para depósitos a presión con homologación 
PED - acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 - apertura 
interior con brazo de soporte interior luz útil de pasaje 
480 x 370 mm.
HOMOLOGACIÓN PED: 4 bar - 9 bar - 15 bar.

Porte de cuve autoclave certifiée PED inox AISI 304 ou 
AISI 316 - ouverture intérieure avec bras de soutien 
intérieure - passage utile 480 x 370 mm.
HOMOLOGATION PED : 4 bar - 9 bar - 15 bar.

Ovales Druck-Mannloch aus Edelstahl W.Nr. 1.4301-
1.4401 schwenkbar nach innen.
Hochkantring aus rostfreie Flachstahl PED 
Bauträgerprüfung lichte Weite 480 x 370 mm.
BAUTRÄGERPRÜFUNG PED: 4 bar - 9 bar - 15 bar.

Oval shaped  manhole door for pressurized tanks 
with PED approval, fabricated in AISI 304 or AISI 316 
stainless steel - inward opening with internal  support 
arm - access 480 x 370 mm.
PED CERTIFICATION: 4 bar - 9 bar - 15 bar.

Portella ovale per serbatoio a pressione con collaudo PED - in acciaio inox AISI 304 o 
AISI 316 apertura interna con braccio di sostegno interno - luce utile di passaggio 480 
x370 mm.

Omologazione PED: 4 bar - 9 bar - 15 bar
Certifications PED: 4 bar - 9 bar - 15 bar

Temperatura massima di esercizio: -20/+100°C
Maximum working temperature: -20/+100°C
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