Portella ovale in acciaio inox AISI 304 o AISI 316/L apertura esterna - telaio di piatto
inox 80 x 8 - luce utile di passaggio 480 x 380 mm.

Pressione massima di esercizio: -1,0/+0,5 Bar
Working pressure: -1,0/+0,5 Bar

Volantino di serie: volantino nylon (vit1816004) - Standard handwheel: nylon handwheel (vit1816004)
Guarnizione di serie: gomma naturale (para) - Standard gasket: natural rubber
Finitura superficiale di serie: coperchio lucido/telaio satinato - Standard surface finish: polished cover/satin frame

Oval shaped manhole door AISI 304 or AISI 316/L
stainless steel - outward opening - frame fabricated in
flat stainless steel 80 x 8 access 480 x 380 mm.

Ovales Mannloch aus Edelstahl W.Nr.1.431-1.4401
Einschweil ring - aus rostfreiem Flachstahl - Flachring
aus rostfreiem Flach stahl 80 x 8 lichte Weite 480 x
380.

654.5

Porte de cuve ovale en inox AISI 304 ou AISI 316/L
ouverture extérieure - cadre en plat inox 80 x 8 -
passage utile 480 x 380 mm.

Boca oval en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316/L
apertura exterior - marco inoxidable 80 x 8 - luz Gtil de
pasaje 480 x 380 mm.

PESO: +/-Kg 18
WEIGHT: +/-Kg 18
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