
- 79 -

A 150 200 250 300 360 385 420 455 500 600

B 285 335 385 435 495 520 555 590 635 735

C 45/90 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100

D 130/250 130/250 130/250 130/250

E 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5

F 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0

PESO 
WEIGHT

H=90

+/- Kg

3,0

H=100

+/- Kg

3,5

H=100

+/- Kg

4,3

H=100

+/- Kg

5,0

H=100

+/- Kg

6,1

H=100

+/- Kg

6,5

H=100

+/- Kg

7,0

H=100

+/- Kg

7,7

H=100

+/- Kg

8,7

H=100

+/- Kg

13,2

Domo superior en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 
- luz útil de pasaje 150 - 200 - 250 - 300 - 360 - 385 - 
420 - 455 - 500 - 600 mm.
Nota: en este domo se pueden aplicar las válvulas E25 
- E26 - E27 - E28 - E29.

Trappe supérieur en inox AISI 304 ou AISI 316  - 
passage utile 150 - 200 - 250 - 300 - 360 - 385 - 420 
- 455 - 500 - 600 mm.
N.B: sur cette trappe c’est possible appliquer les 
soupapes E25 - E26 - E27 - E28 - E29.

Domdeckel aus Edelstahl W.Nr.1.4301-1.441 für 
sterile Lagerungen - lichte Weite 150 - 200 - 250 - 300 
- 360 - 385 - 420 - 455 - 500 - 600.
Wahlweise Druckausgleichventil E25 - E26 - E27 - E28 
- E29.

Upper lid in AISI 304 or AISI 316 - access 150 - 200 - 
250 - 300 - 360 - 385 - 420 - 455 - 500 - 600mm.
N.B: valves which can be fitted to this lid are E25 - E26 - 
E27 - E28 - E29.

Volantino di serie: galetto in bronzo (gllbrz1201) - Standard handwheel: bronze plated (gllbrz1201)
Guarnizione di serie: gomma naturale (para) - Standard gasket: natural rubber
Finitura superficiale di serie: coperchio lucido/telaio 2B - Standard surface finish: polished cover/2B frame

Chiusino superiore in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 - luce utile di passaggio 150 - 200 
- 250 - 300 - 360 - 385 - 420 - 455 - 500 - 600mm.
NB: su questo chiusino sono applicabili le valvole: E25 - E26 - E27 - E28 - E29.

Pressione massima di esercizio: -0,5/+0,2 Bar
Woking pressure: -0,5/+0,2 Bar D12


